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AVANT-PROPOS. 



iMM. Dournay frères, concessionnaires ex- 
ploitants des mines d asphalte , bitume et 
lignites bitumineux de Lobsann , arrondis- 
sement de Weissembonrg , dt par Leiiient du 
Bas-Rhin, distingnés aux expositions de i8ii3, 
i8d7 et i834 > oii ils ont obtenu du lury cen- 
tral et de la Société d'encouragement , divers 
ses médailles d'argent et de bronze, s'étaient, 
jusqu'à ce jour, bornés à exploiter leur mine , 
en pères de famille, et à répandre les pro- 
duits de leur fabrication sur les bords du 
Rhin et dans nos départements de l'Est. 

Des découvertes importantes &ites récem- 
ment dans rétendue de leurs concessions 
(ces concessions sont de 59 kilom» 72 hect. 
II ares), et l'essor rapide qiie l'industrie 
des bitumes a pris dans ces derniers temps 
par leur emploi dans les travaux publics 
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et les constructions civiles ou particulières, 
ont déterminé MM. I>oarnay à former une 
association forte et puissante, pour donner à 

leur exploitation et à leur fabrication toute 
l'extension dont la mine de Lobsann est sus* 
ceptible. 

La notice que nous publions est destinée à 
bien faire connaître cette mine, sa situation, 
son gisement, la variété de ses minerais , leur 
abondance, leur richesse, leurs divers pro- 
duits, leur taLrication, leur emploi et toutes 
les ressources dont la nature a favorisé la 
belle et importante entreprise formée par 
MM. Dournay , en lui assurant un avenir im- 
mense et l'avenir le plus brillant. 

Cette notice est divisée en sept paragraphes. 

Le premier présente un précis géologique 
sur la constitution physique du pays de Lob- 
sann et de l'extrémité septentrionale de la 
chaîne des Vosges, entre Bitche, Weissem- 
bourg, Lauterboui^ et Haguenau. 

Le second est consacré à la description 
minéralpgiqne et détaillée de la mine d as- 
phalte, bitume et lignites de liObsann. 
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Dans le troisième nous décrivons rapide- 
ment les travaux d'exploitation des minerais 
asphaltiques, bitumineux et lîgnites; 

Dans le quatnètne, I établissement et la 
fabrique de Lobsann. 

Dans le cinquième paragraplie nous don- 
nons la fabrication des divers produits asphal- 
tiques et bitumineux j ainsi, le nialthe ou 
goudron minéral , et le mastic ou bitume as* 
phaltique dans ses divers états. 

Le sixième expose le succès de l'exploita- 
tion et des produits de la mine de Lobsann, 
les témoignages de la satisfaction des autori- 
tés civiles et militaires, et les honorables dis- 
tinctions, médailles de bronze et d'argent 
accordées, soit par le Jury central des expo- 
sitions, soit par la Société d'encouragement, 
à MM. Dournay frères. 

lie septième paragraphe fait connaître la 
formation par MM. Dournay frères d'une 
grande et puissante société en commandite, 
pour donner à 1 exploitation de la mine de 
Lobsann toute l'extension dont elle est sus- 
ceptible. 
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Enfin , cette notice est tenninée par an ré- 
sumé suocinct de tous les avantages que la 
nature a réunis pour assurer le succès de 
rexploitation de la mine de Lobsann. 

OBSERVATIONS. 

D après les détails dans lesquels nous som- 
mes entré sur la géologie du pays deLobsann^ 
et dans la description minéralogique de cette 
mine , nous nous flattons que cette notice ne 
sera pas considérée comme un prospectus 
destiné à former une spéculation et. des opé- 
rations de bourse. 

En effet, Tassociation est aujourd'hui en- 
tièrement constituée. Elle s'est formée sur la 
considération dont MM. Dournay jouissent 
généralement , et sur la réputation bien éta- 
blie de leur mine, de sa richesse et de la 
supériorité des produits de leur fabrication. 

Cette notice n*a donc été rédigée que pour 
faire connaître à tous les sociétairesdeLobsanu 
le véritable état de cette mine, et le brillant 
avenir qu'elle leur assure. Au reste, nous ne 
pouvons mieux faire que de leur indiquer les 
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sources dans l^uelies nous avons' oous-méme 

puisé pour nous éclairer , avant d'aller visiter 
et de décrire ia mine de i^bsann, ou pour 
vérifier les observations qae nous y avons 
recueinies. 

AUTEURS A CONSULTER: 

i"" Journal et Annaleë des mines; 
a" Bulletin de la Société géologique de 
France ; 

3* Dictionnaire des sciences naturelles; 

4° Essai d'une minéralogie économique et 
technique des départements du Haut et Bas- 
Rhin , par J. P. Grafenaner, docteur-médecin. 
Strasbourg, in-8% 1806; 

5** Géognosie et minéralogie des deux dé- 
partements du Rhin, par M. Voltz, ingénieur 
des mines, publiées par J. F. Aufschlager. 
In-8% Stiriâbuurg, 1828; 

6" Observations géologiques sur quelques 
terrains secondaires du système des Vosges, 
par L. Élie de Beaumont, ingénieur en chef 
des mines, membre de l'Académie royale des 
sciences. Jii-8% Paris, 1828; 
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•f Mémoire géologique sur le terrain liila- 
vien de la Tallée da Rhin , par M. Rozet ^ 

lieutenant au Cor^js royal des ingénieurs 
> géographes , lu à rAcadémie des sciences le 
ai mars i83o; 

8* Mémoire sur les bitnmes , leur exploita- 
tion et leur emploi utile, publié à Toccasion 
d*an rapport fait à la Société d'encourage- 
ment, par Pàyen, au nom des trois comité 
réunis fies arts chimiques, économiquLS et 
d'agriculture, sur les produits bitumineux des 
mines de Lobsann. Paris , in-S*", i8a4* 



PARAGRAPHE PREMIER 



PRÉaS GÉOLOGIQUE SUR lA CONSTITU- 
TION PHYSIQUE DU PAYS DE LOBSANN. 



Granités, Porphjres, HiétUtes, 

I. L'extrëmkë septentrionale de la diatnedes 

Vosges, dans le Bas-Rhin, entre Bitche etWeis* 
senibourg, aux environs de la raine d'asphalte 
de LobsanDy est composée au centre de ses mon- 
tagnes de roches granitiques, porphyriques et 
siénitiques. (Planche i**» Carte de ParrondUsement 
de ff^eissembourg,) 

a. Ces roches se montrent au jour sur quelques 
points, dans les vallées ou gorges escarpées qui 
(irésentent Tintérieur de ces montagnes à décou- 
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vert. {Voyez le profil ou la coupe géologique de la 
chaîne des Vosges^ PL II.) 

3. Au-dessous des ruines du vieux chftteau de 
Winstein-Alt , dans le fond de la gorçe des four- 
neaux et forges de Jaegerthali par exemple {yojez 
le profil) f OD voit pointer à travers les grès des 
Vosges un surgisement de roches granîtoldes et 
de siéniles qui, dans leur soulèvement, ont re» 
dressé et renversé les couches du giès vosgien. 

4. Ces roches se présentent également de l'au- 
tre côté de la montagne, au nord, dans les vallées 
de Fitschbach et de la Lauter, dans la direction 
du siid-ouest au nord-est, en se portant vers 
Laudau. 

n. 

Grès vosgien, 

5. Le grès vosgien est composé presque uni- 
quement de grains de quartz. Il renferme sou- 
vent des galets de quartz biancs, gris, jaunes, 
roi^es, et passe à l'état de poudingue. Il recou- 
vre presque généralement les roohes granitiques, 
et s*é]ève communément jusqu'à la cime des plus 
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hautes montagnes de cette partie de la <^tn,e 
des Vosges. > 

é. Deins sà superposition sur ]è6 grariMtes; le 
grès vosgien se présente à l'état d*arkose> et, pai 
un passage insensible , il établit la transmission 
du granité au grés; souvent diins cèt état il a 
lés caractères dès grès ronges. 

7. Dans quelques endroits on trouve, à la 
superposition du grès sur le granité, entre les 
deux roches, une bande de dolomie qui contient 
des grains dé 4|ttartz et de feldspath. 

III. 

Grès éigarré, 

B. Le grès^vo^en^ dans sa partie snpërieiire^ 

})asse également, peu à peu, ou insemsibiement, 
à l'état du grès bigarré, dont il ne diflère que 
parce qu'il est plus lin et plus argileux. Bans cet 
4iat, le grès bigarré ressemble souvent à tm argile 
sableuse, micacée, «ams consiatEinney phiiôt qu'à 
iwi grès, ' 
Q. Le caractère essentiel de ce grès est lapré> 
senoe des débris de végétaux et de 'fofstleslmliîns, 
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quelquefois trè»-abondants, tandis quVin n'en 
trouve jamtis dans le grés Tosgien. 

10. Le grès bigarré manque souvent entière- 
ment dans cette partie de la chaîne des Vosges. 

11. Lorsque ce grès maoquey le grès irosgien 
forme assex fréquemment des escarpements ou 
espèces de fidaises plus ou moins hautes. 

IV. 

Caloàire isompacu^ MusdkeUtaUc. 

la. Un calcaire gris compacte, muscheikalk, 
succède immédiatement au grès vosgien, quand 
le grès bigarré manque; mais alors les couches 
inférieures de ce calcaire , les plus voisines de la 
superposition ) sont brisées, rompues et acciden- 
tées comme si elles avaient éprouvii un subit 
affaissement à la suite d'une violenie secousse 
produite par une faille ou par toute autre cause. 

i3. Le calcaire muschelkalk, qui recouvre com- 
munément le grès bigarré ou les sables argileux, 
lorsque ceux-ci remplacent le ^l' s, esi plus ou 
moins compacte, esquiileux, gris, brun, enfumé. 
Il renferme beaucoup de fossiles marins. 

i4* Lorsque ce calcaire repose sur le grès bi- 
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garré dans le voisinage des roches graniloldes» il 
passe à Tétai de dolomie d'un gris jaunâtre, qui 
est elie-méme quelquefois remplacée par des bancs 

irréguliers de silex. 

V. 

Marnes irisées dit keupet, 

15. Des marnes keupériques grises, rouges, 
jâunes, vertes, en couches horizontales et souvent 
inclinées, alternent avec des calcaim très-fins 
plus ou moins argileux. 

16. Ces marnes rerouvrenl ^énéraleiiitnt te 
muschelkalk, et contiennent une grande quantité 
de pétrifications marines. 

17. Elles sont souvent salifères , quelquefois 
bitumineuses, et parfois l'une et l'autre, ainsi que 
l a pi'oiivé le sondage fait près des sources salines 
de Sultz-sous-l oréts , sondage dans lequel on a 
trouvé, à plus de vingt mètres de profondeur, 
des couches argflo4>îtumineuses alternant avec 
des marnes sableuses salifères. 

18. Ces marnes contiennent assez fréquemment 
de la chaux sulfatée, taotèt cristallisée et tantôt 
en masses, irrégulières. 
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M. 

Terrain terfiûire de grès molasse , caicaitv asphaé' 

tique et sables bitumineux. 

!(). Sur les marneiî du keuper est un terrain 
de formaiion tertiaire, composé : de grès nuu*- 
Deux ou argileux, ou grès molasse gris; ol* de 
sables gras maroeux ou argUeux, contenant des 
coquilles terrestres et fluviatiles , et souvent rem- 
placés par des couches irrégulières de galets 
ou de poudingues (IVage/UUts); y de marnes 
argilo--calcaires plus ou moins sableuses; 4* de 
grès argileux ou plutôt sables silicéo-aii^ileux bîtu* 
mineux, ai^^lutinés par du malthe ou pétrole; 5** de 
manies argilo-calcaires , quelquefois graveleuses et 
bitumineuses ) à coquilles fossiles, terrestres et 
fluviatiles; 6** de Ugnites en couches plus ou moins 
épaisses , et souvent très-bitumineux , contenant 
du succin ; 7" de marnes calcaires asphaltiques , 
en couches grises, brunes ei noirâtres, quelque- 
fois pyriteuses et aiuminifères , renfermant de 
nombreux débris de v^étaux avec des <ioquilles 
lacusti'es. 

10. C'est à celte foruiatiou que se rappuite la 
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luiiie (Fasphalto de Lobsann, dont nous alloua 
donner la description ( i ). 

ai. Les grès et les calcaires de la formation 
tertiaire asphaltique et bitumineuse sont recou- 
verts : 1^ par 'des argiles et inarnes marines; 
a° par des minerais de fer oxydé hydraté, que!- 
quelois géo<liqiie et (|uel(juefois en fragments 
anguleux de fer oxydé compacte, jaune, rouge, 
brun et noir; et y par des couchés irrégulièrès 
d'ai^iles et de sables caillouteux , qui forment le 
sol et le sous-sol de la vallée du Rhin , et vont 
insensiblement se conlondre avec le terrain de 
diluvium et les alluvions modernes de ce fleuve. 

VIL 

Terrain diluvien. 

aa. La haute plaine de cette belle vallée offre 
un tenrain diluvien composé de couches horizon- 
tales de sable et d'argile qui recouvrent un grand 



(1) La découverte de ces terrains bitumineux du pays de Lobsann est 
déjà aacivatie : elie date , dil-ou , du commencemeat du sikie ëemia*. On 
l'atliibiie à un médecin grec ipprii Brjm ^PErjumâ , qai mo«iniC ignoré m 
iwmlin de Merkwiller près de Suitz , et qui avait beaucoup de coiinais> 
*Bnces en cbimie et minéralogie. C'est lui qui découvrit la source du Pechel- 
Inmuai, lourœ de la Paix, dout il employait avec succès le bitume dam ses 
•MpiitiHMl préparations phamMMUliqM». - 

SI 
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amas de gnnrien ou de gidels de toutes grosMttrs , 

de quartz y de graolte , porphyre , mîcasdiis» 
tes, etc. 

a5< Ces galets sont quelquefois agglutinés par 
un ciment silicéo-calcaire, et passent alors à Fétat 
de poudingues disposé en coodies on plaquettes 

irrégulières. 

â4. Ce diluviuin, qui renferme des ossements 
d éléphants bien, conservés, est dans quelques en- 
droits recouvert par des marnes jaunes argîlo-cal- 
caires 'de formation postàîenre, appelées Leiims 
ou Loesy remplies de ooquilies terrestres et flùvia- , 
tiles. 

VIII. 

Alltmons du Bhm, 

a5. Enfin les alluvions de la plaine basse de la 

vallée du Rhin, dont la hauteur est d'environ deux 
à trois mètres au-dessus des eaux moyennes de ce 
fleuve, forment un dépôt horizontal quelquefois 
sableux y souvent limoneux, et parfois tourbeux 
ou marneux, et qui contient, au milieu de nom- 
breux débris de bois fossiles dicotylédones , des 
ossements d'animaux des espèces actuellement vi- 
vantes, avec des ooquilies terrestres et fluviatiles. 
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§11. 

DESCRIPTION DE lA MINE D'ASPHALTE, 
BITUME ET LIGNITES DE LOBSANfl. 

a6. La mine d*asphall« de Lobsatin, ainsi qu'on 
vient de le voir (ao), appartient à la iprande for* 
mation tertiaire qui recouvre, dans le pays de. 
Sultz, Weîssembouiç et Niederbronn, les marnes 
keupériques, le calcaire muscheikalk et les grès 
anciens de l'étage inférieur des Vosges. V&y.pLlL 

ay. La découverte de cette mine remonte à l'an- 
née .17Ô7. Elle est due \ un berger de Lobsann 
qui l'indiqua à M. Rosentritt, directeur de la saime 
de Sultz, comme l'affleurement d'une mine de 
cliarbon de terre. 

a8. Dans l'espoir depouvoirFen^ployer au chauf. 
6ge des cfaandières de ooneentration des eaux sa- 
■ lées de cette saline, M. Rosentritt fit faire quel- 
ques travaux sur rallieuiement indiqué, et bientôt 
il reconnut le calcaire asphaltique , le malthe et le 
pétrole ou goudroD aiinéral qui se trouvent dans 
le toit et le mur de la couche de lignites , qu'U em. 

a. 
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ploya pendant quelque temps avec succès pour le 
chauffi^e de la saline de SiUtz. 

39. Les guerres et les malheurs de la révolution 
firent cesser les travaux de cette mine. Longtemps 
suspendus, ils furent repris par suite du décret 
impérial donné au palais des Tuileries le ao no- 
vembre 1809, et dont suit la teneur : 

3o. Extrait des minutes de la secrétaîrerie tTÉtat. 
« An palais des Taileriies , le 30 Dovembre 1809. 

tt Napoléon , empereur des Français et roi d'I* 
« talie. 

« Sur le rapport de notre ministre de Tîntérieup, 

« notre conseil d'État entendu, nous avons dé- 
« crété et décrétons ce qui suit : 

ÂATICLE PROIJLEB. 

« 11 est fait concession pour cinquante années^ 
« au sieur George-<Ilhrétien-Henri Rosentritt , du 
« droit d'exploiter les mines de bouille , de pétrole 
« et de maltbe, près Lobsann, arrondissement de ' 

Weîssembourg, département du Bas-Rhin, dans 
« une étendue de surface de quarante-sept kilomè- 
« très carrés , quatre-vingt-seize hectares dn* 
« cpiante ares. 
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AUT. 2. 

a Celle concession est limitée, conforménienl 
«au plan auuexé au présent décret, ainsi qu'il 
« suit, savoir : au sud, par les limites de la con- 
fie cession des héritiers Lebel, depuis leur section 
ff avec la vieille route de Sultz à Weissembourg, 
« au-dessous de Birlenbach, en ligne droite jus- 
tf qu^au point d'intersection sur la rivière de 
« Fitschbacb, dans la direction de fiirlenbach 
« à Blatsthal; de ce point le cours de la rivière 
« de Fitschbacli jusqu'à sa rencontre au-dessous 
« de Lembacli avec la route de Weissembourg à 
«Bitche, cette même route jusqu'à sa réunion 
« avec la nouvelle, de Sultz à Weissembourg; et 
« à Test , portion de cette route jusqu'à sa ren* 
« contre avec la vieille route de Sultz à Weissem- 
« bourg, et celte vieille route suivant la ligne li- 
«c rée de Birlenbacii à Hundsbacli. 

Art. 3. 

« Le concessionnaire sera teuu de suivre un 
« plan régulier d'exploitation, .et de se conformer 
tf aux lois et règlements existants ou à intervenir 
« sur l'exploitation des mines, ainsi qu'aux ins- 
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« tructions qui lui seroiil données par radmlnis- 
« tration des mines. 

A&T. 4- 

< 0 sera tenu d'adresser tous les trois mois à 
« cette administration, des états de produits de 

« son extraction : ces étals indicjueïout, en outre, 
« la profondeur à laquelle l'extraction aura lieu et 
« la quantité d'ouvriers employés. 

Abt. 5. 

c II remettra aussi à Tadministration des mines 
« un plan général^ avec les coupes nécessaires^ dé- 
« signant l'état actuel de son exploitation , et il 

« adressera par la suite, tous les ans , le plan eJ 
« la coupe des travaux d'exploitation exécutés 
« pendant Tannée. 

ÂRT. 6. 

« il payera provisoirement et annuellement au 

a profit de rÉtat, à titre de redevance, le <pia- 
a raiiticnic de la houille extraite, et le] soixante- 
« dixième du pétrole et du roaltbe. 11 aura^ à cet 
« effet f un registre régulier de l'extraétion et de 
«I la vente , qu'il sera tenu de représenter au per- 
u ccpteur de 1 arruudissemeiil , à sa réquisition; 
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« elle ne sem exigible qa^un an après la date du 

« présent décret. 

Aux. 7. 

« 11 y aura lieu à déchéance pour les causes 
« prévues par la loi du juillet 1791 » et pour 
« inexécution des art 3, 4» 5 6 du présent 
« décret. 

Aat. s. 

c Nos ministres de Fintérieur et des finances 
«sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

« deVexécutirm du présent décret , qui sera inséré 
m au Bulletin des lois. 

« S^;né: N^poiiov. 

« Par rEmpereur, 

« Le ministre secrétàire dÉtat^ 

a Sign é : HuGDCS-B. BlAitvr, 

« duc de Bassano.)» 

« Pour amplîation, le ministre de t intérieia-y 

« Signé : Moittauvet. » 
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3i. Ces lignites forent alors exploités par puits 
et galeries avec le plus grand succès, et pendant 

plusieurs années l'extraction s'éleva même souvent 
à près de 100,000 myriagrammes , dont la ma- 
jeure partie était consommée par la saline de 
Sulu. 

3a. Dans son exploitation de lignites, M. Ro* 
sentrilt reconnut du suilale de fer nalii très-pur 
et d'un beau vert, dans les marnes argilo^adcaires 
du toit de cette mine, qui contiennent une très- 
grande quantité de sulfure de fer, souvent en dé> 
composition. Il pensa qu'il pourrait retirer de ces 
marnes des sulfates de lier et d'alumine î il eu de- 
manda la concession. 

33. Une ordonnance royale du 3i octobre 1 8 1 5, 
dont suit la teneur, lui accorda, en eflèt, la con- 
cession de ces mines et minerais. 

34. « Conseil d'État. 

<c Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et 
H de Navarre. 

« Sur le rapport de notrè ministre secrétaire 

« d'État de rinlérieur; 

« Vu, avec les pièces jointes à l'arrêté du préfet 
« du département du Bas-Rhin, du 28 avril 181 3 , 
sur la demande du sieur Rosentritt et (^mp"'^ 
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« ea concession des mines de bouille de Lob- 
« sai^n y et celle des minerais de soufre, de vitriol 

« vert eL alun, qui peuvent se trouver dans l'éteu- 
« due de ladite lioulllère, 

« L^es plans'différents de ladite' ooncession pro* 
« duits en triple expédition par les demandeurs et 
« par la Compagnie des salines de FEst, opposante 
« à cette demande; 

« Le décret du i5 avril 1806, sur le bail des 
« salines de TËst^ au nombre desquelles se trouve 
« celle de Sultz, à proximité de la houillère de 
« Lobsann , dont l'exploitation fournit à ses be- 
« soins, etc., etc.; 

« Tous les mémoires et pièces à l'appui; 
Vu enfin la délibération du conseil général 
« des mines du' sa septembire dernier, et Favis 
ff du conseiller d*État directeur général des 
« mines ; . 

« Notre conseil d'État entendu : 

a Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit ; 

Article pr^mikb. 

« Il est fait concession au sieur Rosentritt 
« et Comp^, du droit d'exploiter la mine de 
« houille de Lobsann, canton de Sùltz, arron- 
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«r diflsemeikt de Wassomiioufgy département du 
« BasAhin, et les minenk de soufre, de -vitriol 

« et d'alun qui peuvent se trouvei dans l'élendue 
« de ladite houillère, sur une étendue de surface 
« de onze kilomètres carrés , soixanta-quinse heo> 
€ tares soixante et un ares. 

Abt. a. 

a Les limites de cette concession sont, confor- 
« mément au plan ci-après, au nord-est, à partir 
« du clocher de Birlenbaoh, une ligne droite tirée 
« de œ clocher Àcelui de'RetsehwilIer; de là au sud- 
« ouest , une ligne droite tirée au clocher de Lam- 
« bertsloch, puis , tournant au nord-ouest, une li- 
« gne droite menée de ce dernier clocher au point 

central de la carrière appelée Carrière de Lob- 
« sann, située dans la forêt communale dite Kircfa- 
« spiel de Sullz, en prolongeant cette ligne au delà 
« de cette cai rière, jusqu a la rencontre de la ligne 
« droite tirée du clocher de Birlenbach à celui de 
« Mattsthal; enfin, revenant au nord-est, cette der- 
« nière ligne qui sert de limite à la concession de 
a houille et bitume accordée, le ao novembre 1809, 
« au sieur Rosentritt , depuis le point d interseo- 
« tion qui vient d'être déterminé, jusqu'au clo- 
« cher de Birlenbach, point de départ. 
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ff Les quatre lignes qui servent de limites à cette 
« concession , seront marqué par des pierres- 
ce bornes, aux frais du concessionnaire. 

Art. 3. 

« Cette concession est accordée, à la charge par le 
« concessionnaire de fournir, tant sur leproduit de 
« la concession à lui aooordëè le ao novembre 1 809, 
« quesurle produit de la pr^ente,àradministration 
« des salines de FEst, ou à ses ayants cause, toute 
« la houille nécessaire à la consoiimiatioii de la sa- 
« line de Sultz ( i ), au prix de l'extraction ; lequel prix 
« sera réglé tous les- ans par le préfet, sur un rap* 
« port d'experts , si mieux n*aiment les intéressés 
a le régler de gré à gré. L'un des experts sera 
« choisi par Id Compagnie de l'Est, le secoiid par 
t< les concessionnaires, et le troisième par le préfet* 

Art* 4* 

« Le concessionnaire sera tenu de payer, selon 
« son offre y à tous les propriétaires de la surface 
« comprise entre les limites désignées ci-dessus, 
« une redevance de vingt-éinq centimes par heo- 

« tare. 

(I) Cette wUoe est aujmndliiii «iMiidoaoée. 
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«Le oonoessioDnaire sera pareillement tenu 
« d*eiploîter conformément aux règles de Fart; 
« de se conformer aux lois et règlements interve- 

« nus ou a intervenir sur le fait des mines, spé- 
« cialement pour ce qui concerne le payement des 
« redevances l^ales, tant fixe que proportion- 
« nelle; de suivre le plan général d'exploitation, 
« arrêté par le conseil général des mines, et de se 
« confornit I au cahier des charges dresse par Tin- 
« génieur eu chef, avec les moditications indiquées 
« par ledit conseil, le tout approuvé par notre 
« ministre secrétaire d^tat de Fintérieur. 

\rt. 6. 

« 11 n'est aucunemeiit préjudicié par le présent 
at acte de concession, à l'effet des transactions an- 
« térieures passées par les concessionnaires, tant 
« entre eux qu*avec des tiers. 

Akt. 7. 

« Nos ministres secrétaires d'État aux déparle- 
« ments de l'intérieur et des finances sont chaînés 
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« (le rexëcutioii de la présen te ordonnance y qui 
« sera insérée au Bulletin des lois. 

« Donné au château des Tuileries le trente oo- 
a tobre de Tan de grâce i8i5y et de notre règne 

« le 21*. 

« Signé : Louis. » 

« Par le Roi, 

* « Le ministre secrétaire et État de C Intérieur^ 

35. Pâi* suite de diverses circonstances et vicis* 
siludes, l'exploitation de ces mines et usines, après 
avoir langui pendant quelque temps, fîit sur le 
point de cesser , et même d'être abandonnée. 

36. MM. Dournay frères, suivant jugement 
d'adjudication par suite d'expropriation forcée, 
rendu en date du i5 février i8ao, par le tribu» 
nal civil de première instance de Weissembourg, 
firent Facquisition de ces mines. Leur concession 
actuelle se compose : 

KU- Hcc. Ar. 

i** De celle du ao novembre 1809, 

comprenant 47* 9^* 5o. 

Et a** de celle du 3o octobre 181 5, 
de t II. 75. 61. 

Au total de 59. 7a. 11. 
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37. J)eveniis propriétaires incommutables de 
ces mines, MM. Doiimay y créèrent une nouvelle 
industrie^ la fidMrication des produits et mastics 
bitumineux «vec les calcaifes asplûdtiques, mal- 

the et pétrole des sables et grès bitumineux ; de 
manière que ces substances, qui jusqu'alors avaient 
été regardées comme de peu de valeur, peu impor> 
tantes, et ne pon>«pir former qa'une Êibrication ao 
cessoire ou accidentelle, sont au contraire aujour- 
d'hui la principale branche d'industrie de la mine 
d'asphalte, de mahhe et de pétrole, la mine Ja 
plus abondante et iaplus ricbe de Fianoei rapport 
sous lequel nous allons l'examiner. 

38. On mnt de voir (19) que le calcaire as- 
phallique et les grès ou sables bitumineux exploi- 
tés aiyourd hui comme mine d'asphalte à Lob- 
samif fiusaient partie de lagrande formation tertiaire 
de rétage infiêrieur des Vosges, reposant sur les 
marnes aigîlo-calcaires et argileuses, bitumineuses 
et salifères du keuper(i5), qui itcouvrent elles- 
mêmes le calcaire de muschelkalk (i^), les grès 
bigarrés (8) , et le grès ancien ou vosgien (5). {Fojr. 
pl. IIL Coupe géologique de la mine JtasphaU)e, 
bitume et liffutes de Lobsann.) 

39. Cette mine est dans la forêt communale de 
Lobsanu, au pied de l'escarpement de la grande 
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falaise qui forme les grès anciens sur la rive 
gaiicfae de la vallée da Rhia. 
4o. Le sol cm le recouvremeiit de la mine mt 

argileux et ierrugînetix. Son épmsseur varie entre 
3,4)5>^>^><^*i<J metiL\s, suivant les déclivités 
dé la surface. H est composé : de terre végé- 
tale, argile sableuse; d'argiles grises, bmnes 
et noirâtres , dans lesqudles est un banc de sable , 
graviers et cailloux , contenant une nappe d'eau 
dïniiitralioii qui aliiucule les sources du pays; 
3° une argile compacte, grise et bleue, avec 
• des pyrites y sulfures de fer, et des petits cristaux 
de gypse de chaux sulfitfeée; 4** des marnes argi- 
leuses coupées par un banc de sal^e ou gravier, 
dans lequel est une seconde nappe d'eau ; 5° des 
argiles marneuses et souvent pyriteuses, avec 
quelques petits cristaux de gypse ; 6* une ooucbe 
irrégulière de fer oxydé hydraté limoneux, sou- 
vent géodique et plus souvent fragmentaire , avec 
oxyde jaune, rouge, brun et noir, provenani évi- 
demment de la décomposition d'une masse de suU 
fore de fer. Ces minerais de fer sont exploités 
pour les forges de Niederbronn ; 7** des marnes 
grises , argiles, avec sables et graviers dans la par- 
tie inférieure, ou se trouve une troisième nappe 
d'eau. 
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4i- Sous ces ar^ïes est lamine, f| ne iiuu?» divi- 
serons eodeuv étages fiUtiiM»t>j savoir :1e premier, 
de la mine asphaltique proprement dite, doot la 
puissance wie entre 8, lo et la mètres et an 
delà, y compris les bancs de lignites. 

^1. Cette iitiiie se compose ; i d'un banc de 
calcaire brun asphaitique, de i à 3 et 4 mètres, 
marne lacustre, stratiûée et pénétrée «Tasphalte, 
qui s'y trouve dans la proportion de la à i5 pour 
cent environ; 

a® D'un calcaiie gris, marneux, lacustre, as- 
phallique, de 3 à 4 mètres, par œuches plus ou 
moins épaisses et pinson moins riches en asphalte, 
donnant communément de 8à lo pour cent; 

3^D*un calcaire marneux, pyriteuz, noirâtre, 
fèUde; 

4* D'un banc de lignites dont Tépaisseur varie 
entre a, 3, 4 et 6 mètres, et qui sont séparés far 
quelques bandes calcaires bitumineuses, inais dont 
la moyenne est de a mètres; 

Et 5" d'un l)atic de calcaire l^iiuiiiiiuuv, gris, 
gravelemL ou sableux, sous lequel est une qua- 
trième nappe d'eau , qni forme, dans les déclivi> 
tés dn sol, des sources abondantes, surleaque^ 
les on trouvé soovent de larges miroirs de na[»hte. 
Le second étage de la mine, de 6, 8 et 10 
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mètres de puissabce^ comprend, les sables tegileux 
et grès molasses bitumineux. U esi composé : 
1* d'un banc d'argiles mamo-bîtuminenscs, la- 
custres, de I mètre; il est mélangé de pyrites 
plus ou moins abondantes; 

Des' sables argilo-marneux bitumineux d*un 
mètre 9 dans lesquels est une cinquième nappe 
d'eau; 

3* Des grès molasses argilo-sableux, ou sables 
anxieux bitumineux, de a à 3 mètres; 

4** Des couches de bitume sableux , souvent pu- 
res et presque sans mélange, d'un mètre^ 

5* Des* grès ai^ilo-bitumineux, de deux à trois 
mètres ; 

Et 6 d'une couche de graviei*s, souvent à 1 etîit 
de poudingue siliceux, parfois imprégnée de bi- 
tume, et recélant une sixième nappe d*eau qui 
forme des sources abondantes^ donnant en été, 

a la surface de l'eau , du napble et quelquefois du 
pétrole. 

EXPLOITATION DES KOCUES ASPIiALTIQUES. 

44< L« premier étage présente deux exploita- 
tions distinctes : i" celle du ciilcaire ou de la ro- 
che asplialtique; et 2" celle des lignites. Ces deux 
exploitations sont indépendantes Tune de Fautre, 

3 
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d'après la position respective des couches dont 

elles sont le motif. ' 

45. La puissance de Tépaisseur de la roche as- 
pbaltique varie de a à 3 et 4 mètres ; elle se con* 
fond quelquefois peu à peu, et par Teffet d*un 
passage insensible, avec la couche inférieure, ou 
celle-ci avec elle; et dans ce cas, le bitume v est 
tellement mélangé dans Tune et l'autre, qu'il est 
difficile de distinguer celle des deux qui s'est con- 
fondue avec Tautre. 

46. Cette roche offre un vaste champ d'exploi- 
tation dont il est impossible de fixer ou de déter- 
miner la durée, quelles que jmissent être d'ail» 
leurs l'activité et l'extension <ie l'exploitation. 

HXPLOlTâTlON DES LIGNITES. 

47. Sous la roche asplialtique est une première 
bande de lignites peu régulière, et au-dessous un 
calcaire marneux fétide, gris ou brun , également 
asphaltique-, qui recouvre le grand banc de lignî* 
tes formant la partie inférieure du premier étage 
de la mine. Ce banc est composé de nombreux 
strates de lignites séparés par d'autres strates cal- 
caires asphaltiques qui se perdent dans la masse. 

48. Quelquefois la masse est traversée par des 
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coupures, des fentes et des failles^ aux abords des- 
quelles les couches sont accidentées. On en distin-* 
gue quatre principales ^ savoir : celle du ruisseau 
et les trois de la montagne. La fidlle du ruisseau 
et les deux premières de la montagne transposent 
les couches de lignites , en les soulevant au nord- 
ouest, tandis que la troisième faille de la monta- 
gne fait au contraire plonger les couches de ce 
cMf tout en maintenant cependant leur parallé- 
lisme d'une manière r^ulière et constante. 

49. Les failles , ainsi que les fentes et les cou- 
pures, ont généralement toutes la même direction ; 
elles sont parallèles à la ligne de soulèvement de la 
chaîne du grès vosgien du Liebfrauenberg, c'est-^* 
dire , du sud-ouest au nord-est. 

50. Les lignites qui furent primitivement le 
principal mot il de l'exploitation, du temps de 
BI. Rosentritt, ne sont plus, pour ainsi dire, 
aujourd'hui qu'une branche accessoire de l'entre- 
prise de Lobsann, quoique de &it ils soient ce* 
pendant encore d'une grande importance pour la 
compagnie, puisqu'ils lui épargnent des frais de 
combustible qui seraient très-dispendieux s'il fal- 
lait employer du bois ou de la houille étrangère 
pour la fabrication des produits et mastics bitu- 
mineux asphaltiques : quatre cents kilogrammes 
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ide cti& lignites équivalent k un stère de lM>is de 
pii) ou cent kilogrammes de houille 

51 . Ou trouve as^ez fréqueuuueut dans ces ligni- 
tes des morceaux de succin plus ou moins purs, et 
de nombreux débris de végétaux, tantôt à i*état 
bitumineux, tantôt à l'état charbonneux , parmi 
lesquels on distingue, dans les débris de nionoco- 
tyiédones , des libres d'une plante analogue aux 
palmiers, et parmi les dicotylédones , diverses em- 
preintes plus ou moins bien caractérisées , avec 
des tiges et des fructifications de ebara. 

52. Sous le banc de lignites est nne couche de 
marnes argileuses, quelquefois graveleuses, aqui- 
fères et bitumineuses. 

EXPLOITATION DES SABLES ET CBÈS BITUMIIfEUX. 

53. Le second étage de la mine comprend les 
sables argileux et grès bitumineux, ou les minerais 
bitumineux proprement dits. La mine de bituoie 
est composée : i** d'une couche argilo-sabieuse 
bleue ou grisâtre, de i mètre, entrecoupée de 
filets calcaires fétides et de plaquettes de grès; 
a° de sables argilo-bitumineux de i mètre ; 3** de 
sables gris bitumineux avec nappe d*eau ; 4*' de 
bitume sableux , souvent trè»pur et sans mélange, 
de I mètre ; 5** de grès argilo-bitumineux de s me- 
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1res , et 6" de jjji aviers et poudiiitj^iies bitumineux. 

54. La séparation de ees dinérentes couches 
n*est pas exactement nette et bien tranchée ; sou-> 
yent même elle est insensible, et les sables^ 
les grès bitumineux et les argiles passent alter^ 
Hâtivement et par fusion progressive de ruii à 
l'autre état. Le grès est quelquelbis pur , blanc et 
cristallin , mais le plus souvent il est argileux et 
passe au grès molasse gris ou noir, suivant sa ri- 
chesse en bitume. Lorsquil est très^riche en bi- 
Imiit , il perd sa dureté, sa consistance, et se ré- 
sout en sable gras, nom sous lequel 00 désigne- 
ce minerai. Cest surtout après Textraction, au- 
jour et sous Tinfluence de l'atmosphère, que cette 
résolution est plus sensibleet s'effectue pluspromp- 
lemcnt. 

55. La puissance du gîte bitumineux, ou des 
sables et grès bitumineux, varie depuis o*", 3o" jus^ 
qu'à % mètres et au delà* Lorsqu'il acquiert son 
maximum de puissance , la partie la plus riche 

est vers le milieu; souvent le bilunie pur coule 
entre les graviers et cailloux de la partie infé- 
rieure. £n général, la puissance moyenne est de 
I mètre 3o à i mètre 5o. 

56. Un fait assez remarquable que présentent 
les couches bitumineuses , est leur fréquent reu- 
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flemeiity qui va quelquefois jusqu'à mètres, 
et méfoe au delà. Ces renflements donnent cons- 
tamment des minerais riches et de très-lK>nne 
qualité. 

§ m. 

MODE D'EXPLOITATION 

DES MIISERAIS ASPHÂLTIQUES, BITUME ET 
UGNITES DE LOBSANN. 

Bj. L'exploitation des roches asphaltiqiies , 
lignites et bitume , se fait au moyen de puits, 
galeries et tailles ou chambres, en avançant ou en 
retenant et battant en retraUcy suivant la disposi* 
tion des lieux ; cependant la pente ou la dédi^ité 
gt iK raie du sol permettra de faire des travaux à 
ciel ouvert dans beaucoup d'endroits , où de nom- 
breux affleurements se rencontrent à la sur&oe de 
la terre. 

58. Les galeries d'aÀnge et de pendage ne sont 

pas boisées. Le roc est assez dur pour résister à 
la pression des terres. Dans les tailles ou cham- 
bres d'extraction , on Êiit des piliers avec le roc 
aspbaltiqiie le moins riche, et Ton place, en 
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outre, de temps k autre, quelques étançons dç 
chêne. 

59. L'exploitation du sable bitumineux se fait 
pai' la méthode des tailles en écheibans, par reni^ 
biaiy l'extraction par galeries boisées, au moyen 
de cadres de mines en chêne, séparés entre eut à 
une distance d*un mètre environ , pour le sou* 
tenement des palplanches de boisage qui for- 
ment le revêtement sur les paiois et le toit des 
galeries. 

60. Une grande galerie d'écoulement soutire 
toutes les eaux de la mine, et, suivant l'extension 
des travaux , il en sera percé successivement 
d'autres sur les diflerents points ou sera portée 
l'extraction, 

■ ■ ■ iM eHa — I 

ÉTABUSSEMENT ET FABRIQUE DE tOBSAMN. 

6f . L'établissement ou la fiibrique de Lobsann 
se compose de plusieurs grands corps de bÂti- 

ments, contenant 1° les logements; a° les ateliers 
de la &brication.des produits aspbaltiques et bitu- 
mineux; 3* un moulin dont la roue met en mou- 
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ifemcDt les meules qui broient et pulvérisent le 
calcaire bitumineux. D'après la chute et le volume 

deau du ruisseau de Lohsaiin, il sera facile d'é- 
tablir a peu de Irais, les' uiis au-dessous des 
autres, plusieurs moulins broyeurs ou booards 
pulvérisateurs, et même d*en placer au-dessous 
des galeries cTécoulement, ces grieries ayant hi 
liauteui ( i)nvenable et pouvant servir à la fois à 
l'extraction des minerais asphaltiques ou des 
lignites, et à réooulement des eaux. 



DE LÀ i'AJilUCATIOiN DES PKODLITS 
TIQIÎES £T BiTUMm£UX. 

BITUME MALTHE. 

{Pétrole,) 

62. Le sable bitumineux extrait est conduit 
aux ateliers de Êbrication; on en jette 75 à 

80 kilogrammes dans des chaudières de fonte de 
la contenance de cent soixante litres environ, à 
moitié remplies d'eau portée àTébuIlition, que l'on 
soutient assez longtemps pour dégager entière* 
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ment et par une seule opération , le sable de 
tout le bitume qu*il contenait. Plus léger natu* 

relleiiit nt que Teau (son poids spécifique est de 
o, 854)9 ^ devenu liquide par la chaleur, le bi- 
tume s*en sépare. 11 vient nagier à la surface de 
l'eau» en entraînant le malthé avec lui. On le 
brasse , on Tagite presque continuellement , afin 
de faciliter la séparation et l'entier dé<,'agemeht 
du bitume qui passe à Tétat de malthe, et s*é- 
paissit ass^ pour qii*on iniisae £sbcilement Tenle- 
ver en écume à l'aide d'écumioiFes en fer. Après 
trois heures d'ébullition, le sable ne dégageant ■ 
plus sensiblement de matières bitumineuses, on 
le retire de la chaudière poiu* le remplacer par 
une égale quantité de nouveau sable que l'on 
traite de la même manière. 

63. Chaque fourneau occupe deux ouvriers qui 
peuvent conduire à la fois les opéraliuiis de six 
chaudières, ils emploient Uois mille six cents à 
quatre mille kilogrammes de minerai bitumineux 
par vingt-quatre heures, et ils extraient, suivant 
la richesse du minerai, de aoo à nao kilogrammes 
de uialilic liâlumineux, et quelquelois davantage. 

64* Le bitume obtenu retient encore une assez 
grande quantité d'eau, de sable et de matières tei^ 
reuses. Pour le purifier, on le porte dans une 
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grande chaudière de fonte d'une capacité de qua- 
tre mille litres, qiron chaufle assez fortement 

pour \ aj>ui iS€i i eaa c|uc contient encore lebiUiiiie. 
Les matières terreuses se déposent au fond, et 
Fou décante le bitume malthe épuré. Six cents 
kilognunmes de bitume brut, chargés à la fois et 
traités de cette manière, produisent trois cent 
cinquante à ([iiatre cents kilo^raiinues de iiiaUije 
ratlinéy en général plus de la moitié ^ et souvent 
les deux tiers de la quantité mise dans la chau- 
dière. L'opération du raffinage occupe un ouvrier 
pendant trente-six heures. 

État et caractères du malthe, goud/vn minéraL 

65. Le malthe est opaque, de couleur noire ou 
brune très-foncée; à la température ordinaire il 
est très^Gonsistant; au-dessous , il est dur : il est 
susceptible de s'amollir aux rayons du soleil ; en 
le chauffimt, il devient mou, flexible, et assez 
fluide pour pouvoir s'étendre à volonté. 

Fabrication, du mastic ou bitume commun 
asphaltique, 

66. Le mastic ou bitume asphaltiqué est com- 
posé de bitume malthe épuré dans la proportion 
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d*uii «uème environ, pour cinq de roche cal- 
caire asphaltique dess^bëe et r^uite en poudre 

et soigneusement tamisée. Ce mélange se lait tlans 
une grande chaudière servie par deux ouvriers, 
et chauffée pendant plusieurs heures à une tem* 
pérature assez élevée. Lorsque le mélange est ter- 
miné, le mastic a la consistance d'un mortier 
épais; alors on le retire de la chaudière et on 
le coule en pains ou en plaques, savoir : i** pour 
les pains , dans des moules de o % 4^ à o 5o 
de longueur, suro"*, 3o* à o", 35' de largeur, et 
o'^y I o ' environ de hauteur , produisant des pains 
de mastic du poids de 3o à 35 kilogrammes; et 
a" pour les plaques, sur du papier, dans des 
châssis de fer d'un mètre de longueur sur o 5o ^ 
de largeur, et d*un centimètre environ d'épais- 
seur. Ces plaques pèsent de 9 à 10 kilogrammes. 

67. Les quantités fabriquées ont été les années 
dernières : 1° de 100 à i5o,ooo kilogrammes de 
bitume malthe; et 2^ de 35o à 400,000 kilogram> 
mes de mastic asphalttque, tant en blocs qu'en 
plaques. La moitié de ces produits a été exportée 
pour la Belgique, la Hollande, la Prusse, la Ba- 
vière, i Autriche et tous les États de l'Allemagne. 
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S VI. 

SUCCÈS 

D£ L'ËXl'LOilÂnOIS £T DES PRODUITS 
DE ÏA MINE DE LOBSANN. 

68. Tel a été jusqu'à ces derniers temps 1 elal 
de la mine et de la fiibrication des produits de la 
mine d*asphalte de LobsaDn, employés avec le 
plus grand succès : i* comme enduit sur le bois, 
le fer, la pierre, les cordages, les toiles, le pa- 
pier, etc.; pour garantir de riiumiditë tous 
les corps qu'on en recouvre, H spécialement les 
couvertures des bÂtiments en terrasse, les fdate- 
lages des ponts, les chapes des voûtes, le rejoin- 
It jiit nt de dalles, |)ierres et briques, reriduit des 
conduites, pièces d'eau, bassins, citernes , la con- 
fection des inosalques , etc. ; et 3** à la construction 
des dallages pour trottoirs, pavetnent des rues , 
cours, jardins, corridors, appartements à rez-de- 
chaussée , ateliers, magasins, caves, écuries, 
granges et autres travaux analogues. 

69. .Les expériences laites en iSaoet iSai par 
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ordre du gouvernement français, et dans divers 
États de l'ÂHemagne, onl in/»rité à MM. Dournay 
les rapports les plus favorables des commissions 
nommées pour les suivre et en constater les ré- 
sultats. D*importants travaux exécutés par leurs 
soins pour le compte des administrations civiles 
et militaires, à Strasbourg, Nancy, Metz, Hague- 
neau, Sarre-Louis et Mulhouse; à Manhoim, à 
Carlsruhe, Mayence^ etc.y ont oonfinné depuis, 
ainsi que le constatent les nombreux procès-vei^ 
baux et attestations qui leur ont été délivrés , que 
les produits asphaltiques de leurs mines de Loh- 
sann réunissent toutes les qualités des meilleures 
substances de même nature, connues jusqu*à ce 
jour. 

70. Les médailles de bronze et d'argent accor- 
dées eu 1823, 1824? 18^7, à MM. 
Dournay frères, par le Jury ce m 1 al des expositions 
de rindustrie et par la Société d'encounigement , 
sont les témoignages les plus convaincants de la 
supériorité de leurs produits , et de la bonne con- 
fection des ouvrages divers et multipliés exécutés 
avec leurs asphaltes, employés aujourd'hui dans 
tous les travaux publics concurremment avec ceux 
des autres mines. 
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s VIL 

FORMATION PAR MM. DOURNAY, 

I>*UM SOGlM m GOmiAirDITBy 

jMMir donner à PexploitatUm de la Mine de Lobmnn É<mie 
VegBtemifm dont «tfe aueepUbU, 

71. D'après je succès toujours croissant des 
produits bitumineux et aspbaltiques constatés 

par Texpérience, et leur consommation augmen* 
lant de jour en jour, d'une luanière qui ne permet 
pas d*en calculer rextensiou, des demandes leur 
arrivant de toute part de France et de l'étranger, 
MM. Doumay, pour donner à leur industrie tout 
l'essor que l'esprit d'association peut seul procu- 
rer, ont formé une Société en commandite pour 
l'eiploitation des mines de Lobsann, et pour 
Texploîtation en grand de leurs produits, tant à 
Paris que dans les départements et à l'étranger, 
ladite Société s'est constituée pour cinquante 
années, le 10 mars i838, à dater du 1" janvier, 
par acte passé devant M* Casimir Noël , notaire, 
rue de la Paix, n* i3, à Paris, avec un capital 
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de j, 200,000 fr., divisé en 1,100 actions de mille 
francs chacune; chaque action donnant droit à 
5 pour cent d'intérêts par an, prélevés sur les 
bénéfices nets de Tentr^rise, et à un douze cen- 
tième dans toutes les valeurs mobilières et iromo- 
])ilières de la Société; les acliouiiaires, én ca.^ de 
perte y n étant engagés que pour le montant de la 
valeur de leurs actions. 

7a. Les notes et renseîgnéments laissés par 
M* Rosentritt , premier propriétaire des mines de 
Lobsann , ses lecherches riuilti|)lu es et celles de 
MM. Dournay oui fait conuaiLie tic nombreux af- 
fleurements tant de minerais asphaltiques et hi- 
tumineux , que de lignites, dans l'étendue des 
deux-concessions, que Ton a vu (36) être de 5g kil. 
']i hect. II ares (plus de trois lieues carrées). 

73. Ainsi 1° ent re le moulin des Sept fontaines et 
la mine ; a° dans les cantons de Kreften et d'£ben 
beid, de la forêt communale de Sultz ; 3** dans la 
vallée de l'Use ; dans celle de la Winzelbacb; 
5** dans les villages de Biilcnhach et de Drac- 
kenbronu ; 6^ aux environs de Ciéebourgf etc. , 
etc. , on a reconnu de nombreux affleurements de 
minerab aspbaltîques et bitumineux. f 

74- Les sondages exécutés dans l'Ebenheid ont 
donné les indices certains de l'existence de nou 
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velles couches asphaltiques puissantes et trèsy- 

riclies. 

^5. Âiusi donc, partout et sur tous les points de 
cette vaste coDoessîon, on peut, dès ce moment, 
ouvrir de nouvelles exploitationsyde nombreuxate- 
lîers defabncation.Les ruisseaux, en descendantdes 

iiinntaiiiies, présentent de belles chutes d'eau, sur 
lesquelles on peut construire des moulins broyeurs 
et des bocards pulvérisateurs. Les lignites accom- 
pagnant généralement et constamment les roches 
aspbaltic[ues et bitumineuses, procureront partout 
le chaullagc des ateliers de fonderies et de fabri- 
cation qui seront successivement établis sur tous 
les points. 

76. Au reste y des expériences faites récemment 
ont prouvé qu'on pourra encore employer avec 
avantnge, dans la fabricalioii des mastics, le cal- 
caire gris (4*> ^ j les calcaires qui se trouvent 
dans les coucbes de lignites (42, n^ 4» et 47)» qui 
avaient été n^ligés jusqu'à ce jour, comme trop 
peu productifs, et dont les analyses faites depuis 
peu ont fait reconnaître la richesse et tous les 
avantages qu'on pourrait < n retirer. L'exploitation 
de ces calcaires sera même d'autant plus favorable, 
qu'ils sont bien moins durs que les roches asphal- 
tiques , qu'ils se broient plus vite et pins facile- 
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ment, enfin que, tout en les extrayant, on pourra 
exploiter simultanément plusieurs fUons de lignt- 
tés qui ont été n^ligés, et se procurer ainsi une 
immense quantité de combustible qui payera une 

grande partie des frais. 



RÉSUMÉ. 

De tous les détails qui viennent d'être exposes 
sur le gisement, la constitution physique, la na^ 
ture, la puissance et la richesse des mines 
phalte et bitume de Lobsann, i! n'est personne qui > 
ne conclue, qu'il est difficile, qu'il est impossible de 
voir une mine plus lavuiisée par la nature, une 
mine qui présente autant d éléments, autant de 
chances, autant de garanties de succès. 

En effet, tout est ici réuni, et aussi bien réuni 
que pourraient le faire les meilleures et les plus 
savantes combinaisons. 

Ainsi, on trouve une concession vaste, étendue, 
percée de grandes routes et placée sur le bord d'un 
grand fleuTe qui lui assure toute l'année des dé- 
bouchés, des moyens de transport prompts, &ci- 
les et peu dispendieux. 

4 
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Ainsi ^ le caloaire uplwltiqiie, réçaadn dans 
toute Véieaêne de la concession , est en grande 
quantité, et même dans une telle quanfcit^y qu'on 
peut le dire inépuisable. | 

Ainsi, le bitume malthe ou goudron vinénU est 
en masses non^moins abondantes que le calcaire 
aspbaltique, et , comme ce calcaire, il est en mas- , 
ses exploitables sur tous les points de la conces- 1 
sion, qui partout en présentent de ricbes et nom- 
breux affleurements. 

Ainsi» les ligniles» en couches puissantes, ac- 
compagnant constamment les rocJies asphaltiques 
et les babk's ou grès bitumineux, daub. toute l'é- 
tendue de la concession, donnent un combustible 
âiergique et abondant, par une exploitation fiicile 
et peu dispendieosey sans frais de transport, et 
sur tous le^ points où seront suooessirement 
construits des ateliers de fabrication. 

Ainsi, la situation de rétablissement , au centre 
des belles forêts communales, de Snltz et de 
Lobsann, lui assure rapprofvisionnement &isile et 
constant de tous les bois nécessaires pour ses ^ 
constructions et ses travaux d'exploitalioii. 

Ainsi donc, tout est réuni, réellement réuni 
par la nature , pour ganintir le succès de la mine 
de Lobsann. 
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Aussi, et avec un tel concours de circonstance^ 
et de circonstances naturelles, touj ou i-s constan- 
tes, invariables et à Tabri des événements, puis- 
qu'elles sont fondées sur la mine asphaltiquey bi- 
tumineuse et lignitique la plus riche et la plus 
puissante, la Société de Lobsann pouvant, chaque 
année, tripler et quadrupler son exploitation , et 
porter, suivant les demandes^la iabrication de ses 
produits à des millions de myriagrammes , la So- 
ciété de Lobsann est assurée d'un avenir immense, 
d'un avenir solide, brillant, et l'on ne craint pas 
même de dire sans limites déterminables. 

Paris, le 30 avril ISSS. 

Ls IUbicart j» Trurt. 



Digitized by Google 



BEscRirnoiv des planches. 



Pl. I. Carte à» Textrémité septeotrkHUile de la ehatne dee 

Vosges, entre Bitche, Wclsscrabourg , Lauterbourg 
et Haguenau, pour ia description géologique et rai- 
neralogiquc de la mine d'asphalte, bitume et liguites 

de Lobsaïui. 

Pl. II. Coupe géologique de la chaîne des Venges de l'on^ 
à l'est , en suivant les lignes brisées À C D E F B , 
oa la route de Metz au Rhin par Bltcbe , Nieder- 
faroDD , Suits et Seitz, pour firire voir le glieineiit 
des roehcs eaphaltlques , grèi UtamiiieDaL et lignitei 
de aable, sur les calcaires du muscheikalk qoi feoon* 
Trent les grès bigarrés et le grès veaglen. 

Fl.< HL Profil ou coupe géologifiQe de la nrine d'asphalte, bi- 
tume et lignites de Lobsanu , avec llndication de la 
nature des masses et le détail des diverses substances 
miaéraies de chacune de leurs couches. 
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